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CAPO |
NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

Art. 1 - Natura del Regolamento Edilizio
Il presente Regolamento disciplina tutte le ativibmportanti trasformazioni,
anche temporanee, urbanistiche ed edilizie, ddbsaidel sottosuolo, nell'am-
bito del territorio comunale di Monforte San Giargi
Esso costituisce integrazione delle Norme di attueezdel P.R.G. e si applica
comunque nel rispetto della normativa vigente nRkgione Siciliana nel ri-
spetto di quanto dettato dalla L.R. 23/98.

Art. 2 - Opere soggette alle prescrizioni del presge Regolamento

Il proprietario o chi ne ha titolo deve chiedereSahdaco la concessione per

I'esecuzione di qualsiasi attivita comportanteftrasazione edilizia ed urbani-

stica del territorio comunale, nonché il mutamesétla destinazione d'uso de-

gli immobili, ai sensi dell'art. 36 Legge RegionaleZ1 del 27.12.1978.

La concessione deve essere richiesta - nei caslidal comma precedente -

anche per le opere da esegquirsi in ottemperanzgalisioni di piani esecuti-

vi e per quelle che i privati intendano costruueasee demaniali.

In particolare la concessione dovra essere richgst i lavori relativi a:

a) Costruzione di nuovi edifici.

b) Esecuzione di opere di urbanizzazione del tetren

c) Ampliamento, riduzione, modifica o trasformaaostrutturale od estetica
(demolizione o ricostruzione totale o parziale difiei gia esistenti, perma-
nenti, semipermanenti o in precario, qualunqueiad'so e la destinazio-
ne), anche con elementi o complessi prefabbricbéinehe se nell'interno di
proprieta private.

d) Costruzione di chioschi di vendita, anche sdaplaricati, permanenti o
provvisori.

e) Scavi, rinterri e modifiche al suolo pubblicgpovato con opere e costru-
zioni sotterranee.

f) Costruzione di strade nelle proprieta private.

g) Apertura al pubblico transito di strade e aneeape.

h) Installazione di ascensori, montacarichi ed epeerenti, sia all'interno che
all'esterno di edifici.
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i) Costruzione o sostituzione di impianti di fogmat.

[) Mutamento della destinazione d'uso, anche pla;zikegli immobili.

m) Costruzione o trasformazione di cappelle, edi@monumenti funerari in

genere.

La concessione e sostituita da una autorizzazieh8&iddaco ad eseguire i la-

vori nei seguenti casi:

a) Interventi di manutenzione straordinaria e ditagro conservativo, cosi
come definiti dall'art. 20 L.R. 71/78.

b) Interventi di cui all'art. 5 L.R. 37/85.

Sono soggette a denuncia al Sindaco ed alla peesené di una relazione, a

firma di un professionista abilitato, che asselempere da compiersi e il ri-

spetto delle norme igienico-sanitarie e di sicuaexmenti, le seguenti opere
interne:

a) Opere che non comportino modifiche alle sagoragli dedifici e ai
prospetti, né aumento delle superfici utili e delmero delle unita
immobiliari.

b) Opere che non rechino pregiudizio alla statelichmobile.

c) Opere che rispettino le caratteristiche cosuitbriginarie degli immobili
nelle zone classificate alla lettera b) art. 2 D1MI44 del 2.4.1968.

Non sono soggette a concessione, ad autorizzazoo@nunicazione al Sin-

daco le opere di cui all'art. 6 L.R. 37/85.

| lavori non espressamente elencati nel presemimlar vengono classificati

per analogie, a criterio dellAmministrazione, sugye della Commissione E-

dilizia.

Art. 3 - Richiesta di concessione edilizia 0 aut@zazione e relativa documentazione

La richiesta di concessione 0 autorizzazione, fiardal proprietario o da chi

ne ha titolo, deve essere indirizzata al Sindaco.

Nella richiesta dovranno esplicitamente risultare:

a) Il domicilio legale dei firmatari, nonché la datl luogo di nascita e il nu-
mero di codice fiscale.

b) Il nominativo, con relativo domicilio, del prageta, nonche il numero di
codice fiscale. Quest'ultimo sottoscrivera la naamper accettazione del-
l'incarico.

| nominativi dell'assuntore dei lavori e del Dice#t dei lavori potranno essere

comunicati successivamente ma, in ogni caso, pdielianizio dei lavori.
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L'eventuale sostituzione o dimissione del Direttbee Lavori dovra essere no-
tificata al Sindaco entro cinque giorni dalla stfateuazione, sotto pena, in ca-
so di inadempienza, della decadenza d'ufficio detlacessione o autorizza-
zione. Il Sindaco, qualora nulla osti, provvederadaificare gli atti relativi al-
la concessione o autorizzazione.

Le richieste di concessione dovranno essere cdeetda seguenti elaborati in

triplice copia:

a) Una relazione illustrativa delle opere che sndono eseguire, con l'indica-
zione dell'uso cui I'edificio sara destinato.

La relazione dovra contenere la descrizione dédidtare portanti, dei ma-
teriali da impiegare nelle finiture esterne deibiabati, dei colori previsti

per le tinteggiature esterne, della sistemaziofie dece adiacenti al fabbri-
cato che rimangono inedificate, degli impianti papprovvigionamento i-

drico e per lo smaltimento delle acque bianchere,raello impianto di ri-

scaldamento, se previsto.

b) Estratto di mappa catastale, aggiornato ai navgiorni precedenti, certifi-
cato catastale e titolo di proprieta.

c) Corografia - stralcio del P.R.G.

d) Planimetria d'insieme, in scala non inferiorelasD0, quotata ed orientata,
estesa ad una fascia di almeno 40 metri esternamaéidtto, riproducente
la situazione originaria dei luoghi, ivi comprelsi:denominazione e la lar-
ghezza delle strade adiacenti; i nomi dei propiietanfinanti; le altezze
degli edifici circostanti e le relative distanze danfini del lotto; l'indica-
zione delle reti dei pubblici servizi; l'individuane degli alberi di alto fusto
e di ogni eventuale altro particolare di riliev@nidamento altimetrico del-
I'area e delle zone circonvicine; gli eventualifabati esistenti all'interno
del lotto.

e) Planimetria d'insieme, nella medesima scalagéinimetria di cui al pun-
to d), quotata ed orientata, dove sia rapppresematlle sue linee, dimen-
sioni, quote generali, altezze e distanze, I'opevgettata, unitamente a tut-
te le coerenze.

f) Gli alzati schematici degli edifici circostargon le indicazioni delle even-
tuali aperture e vedute prospettanti sull'immobiieapplicazione del Decre-
to Interministeriale 2 aprile 1968, art. 9.

g) Tutti i prospetti dell'edificio nella scala 1@ maggiore, con l'indicazione
delle principali dimensioni planimetriche e altimehe.



Nei prospetti deve essere rappresentata anchtuszisine altimetrica del-
I'andamento del terreno,naturale e di progetto.

Qualora l'edificio sia aderente ad altri fabbricatlisegni dei prospetti de-
vono comprendere anche quelli delle facciate adiereprospetti devono
riportare l'indicazione delle aperture ed il tipa celativi infissi ed avvolgi-
bili, dei materiali impiegati ed il loro colore, Itk zoccolature, degli even-
tuali spazi per insegne, delle opere in ferro aumstle, delle coperture, dei
pluviali in vista, dei volumi tecnici.

h) Le piante di ogni piano (quando non siano idéifra loro) e della coper-
tura, con l'indicazione delle sovrastrutture, naltala 1:100 o maggiore,
comprensive di: destinazione d'uso, dimensionipedici dei locali; spes-
sori murari; quote planimetriche ed altimetrichenensioni delle aperture;
ubicazioni degli apparecchi igienici, delle canamérie, dei pluviali e degli
scarichi; strutture portanti; indicazioni di pavintazioni esterne, recinzioni,
arredi esterni, tappeti erbosi, arbusti e pianbeche rete di fognatura bian-
ca e nera (pozzetti di ispezione; caditoie; impiaintdepurazione; quote,
pendenze e diametri delle condotte); indicazionnsateriali della copertu-
ra; senso delle falde e pendenze; volumi tecnamini, gronde e relativi
punti di calata dei pluviali, lucernari, ecc.

i) Almeno due sezioni verticali in scala 1:100,tdgliatamente quotate, orto-
gonali fra loro, di cui una in corrispondenza eelificio nella direzione del-
la linea di massima pendenza del terreno per usassne a monte e a val-
le non inferiore a mt. 20, con l'indicazione dellamento del terreno prima
e dopo la prevista sistemazione.

[) Una prospettiva dell'opera da un punto di vigale, indicato in planime-
tria, ove si tratti di opere pubbliche particolanteesignificative e, comun-
que, ogni qualvolta 'Amministrazione Comunaleithiedera.

m) Foto d'insieme a colori della zona interessata.

n) Esauriente documentazione fotografica dellmsiafatto, nel caso di inter-
vento su manufatto esistente.

0) Gli stampati all'uopo eventualmente predispdsatl’Amministrazione Co-
munale, compilati in ogni loro parte.

Al fini del rilascio dell'autorizzazione di cui atticolo precedente, le richieste

dovranno essere corredate, in triplice copia, daretazione esplicativa, non-

che da elaborati grafici e fotografici sufficieqér una esatta ubicazione ed
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una esauriente rappresentazione delle opere @eavidello stato di fatto esi-
stente.

| disegni e gli allegati al progetto, convenientategpiegati, nel formato di cm.
21x31, devono essere datati e firmati foglio pejlitodal progettista e dalla
Ditta proprietaria e rilegati in unico fascicolopmpe, in caso di vaste rappre-
sentazioni, riuniti in unica carpetta completa degtremi di progetto e dell'e-
lenco dei disegni e degli allegati contenuti.

In ogni caso, a ciascun disegno o allegato dovmaspondere un numero d'or-
dine progressivo.

Nei progetti di modifiche, ampliamento o restauso f@bbricati, i disegni de-
vono inoltre rappresentare lo stato attuale ddikeal e quello che si vuole so-
stituire, con tutte le necessarie indicazioni,jizzedndo anche opportuna docu-
mentazione fotografica a colori.

All'uopo dovranno usarsi nel disegno le seguentetconvenzionali: nero per
opere preesistenti, giallo per le demolizioni esgiavi, rosso per le nuove co-
struzioni o riempimenti.

| progetti di sistemazioni urbanistiche dovrannsees redatti in conformita al-
le disposizioni del P.R.G. e della legislazionesvitg.

| progetti di zone verdi e attrezzate, di monumentli elementi decorativi o
reclamistici, dovranno prevedere un convenienteiantdmento e contenere
gli elementi tecnici tali da consentirne la pred@zalizzazione.

Art. 3/bis — Opere da esequirsi ai sensi della 443/2001
Viste le disposizioni della L.R. n° 2 del 26/03020art. 14, trova applica-
zione la Legge n° 443 del 21/12/2001 e piu precgsami commi 6, 7, 8,
9, 10, di sequito riportati.
1) In alternativa a concessioni e autorizzazionilizd, a scelta
dell'interessato, possono essere realizzati, i basemplice denuncia
di inizio attivita, ai sensi dell'art. 4 del deavet legge 5 ottobre 1993,
n° 398, convertito, con modificazioni, dalla leggdicembre 1993, n°
493, come sostituito dall'art. 2, comma 60, dedigde 23 dicembre
1996, n° 662, e successive modificazioni:
a. gli interventi edilizi minori, di cui all'artido 4, comma 7, del ci-
tato decreto — legge 5 ottobre 1993, n° 398;
b. le ristrutturazioni edilizie, comprensive deflamolizione e rico-
struzione con la stessa volumetria e sagoma. Aidfh calcolo
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2)

3)

4)

5)

della volumetria non si tiene conto delle innovazinecessarie
per I'adeguamento alla normativa antisismica;

c. gli interventi ora sottoposti a concessiones@® specificamente
disciplinati da piani attuativi che contengano pedalisposizioni
plano-volumetriche, tipologiche, formali e costiwet la cui sussi-
stenza sia stata esplicitamente dichiarata daliglomsomunale in
sede di approvazione degli stessi piani o di ricagne di quelli
vigenti. Relativamente ai piani attuativi che sstati approvati
anteriormente all’entrata in vigore della presdatge, I'atto di ri-
cognizione dei piani di attuazione deve avveniieceinenta giorni
dalla richieste degli interessati; in mancanzaresgnde dall’atto
di ricognizione, purché il progetto di costruziorenga accompa-
gnato da apposita relazione tecnica nella qualgavesseverata
I'esistenza di piani attuativi con le caratterisécsopra menziona-
te;

d. i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e leave edificazioni in
diretta esecuzione di idonei strumenti urbanigtieersi da quelli
indicati alla lettera c), ma recanti analoghe sievii di dettaglio.

Nulla € innovato quanto all’'obbligo di versakeantributo commisu-

rato agli oneri di urbanizzazione ed al costo diteeione.

La realizzazione degli interventi di cui al pourl) del presente artico-

lo che riguardino immobili sottoposti a tutela gtor— artistica o pae-

saggistico — ambientale e subordinata al prevemtiascio del parere

o dell'autorizzazione richiesti dalle disposiziagi leggi vigenti. Si

applicano in particolare le disposizioni del teataco delle disposi-

zioni legislative in materia di beni culturali e bi@ntali, di cui al de-

creto legislativo 29 ottobre 1999, n° 490.

Qualora I'immobile oggetto dell’intervento sisottoposto ad un

vincolo la cui tutela compete, anche in via di dalealla stessa

amministrazione comunale, il termine di venti giorper la

presentazione della denuncia di inizio dell'atfyidi cui all'art. 4,

comma 11, del decreto — legge 5 ottobre 1993, &, @8corre dal

rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atin sia favorevole,
la denuncia e priva di effetti.

Qualora I'immobile oggetto dell'intervento sattoposto ad un vin-

colo la cui tutela non compete 'amministrazionencmale, ove il pa-

10



Art. 4 -

Art. 5 -

Art. 6 -

rere favorevole del soggetto preposto alla tutela sia allegato alla
denuncia, il competente ufficio comunale convoca aonferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14, 14/bis, 14/te4/quater della Legge 7
agosto 1990, n° 241, e successive modificaziorterthine di venti

giorni per la presentazione della denuncia di indll'attivita decor-

re dall’esito della conferenza. In caso di esito favorevole, la de-
nuncia e priva di effetti.

Opere edilizie esequite dal Comune

L'Amministrazione Comunale puo eseguire opere dsotidamento, restauro
conservativo, ristrutturazione edilizia, amplianmentsopraelevazione, nonche
ogni nuova costruzione, interessante terreni doedif proprieta comunale, a
condizione che i progetti abbiano riportato pafam®revole della Commissio-
ne Edilizia e che sia stata rilasciata la relaivtorizzazione del Sindaco.

Diritti comunali d'ufficio

All'atto del rilascio della concessione o autorzimae, la Ditta dovra esibire
modulo comprovante l'effettuazione del versameweiadditti comunali d'uffi-
cio per l'istruzione della pratica.

Tali diritti verranno stabiliti con apposita deliaeione del Consiglio Comuna-
le e si comporranno di una somma fissa e di unansopnoporzionale alla cubatura.
| proventi di tale diritto potranno essere esclasiente utilizzati per far fronte
alle spese di istruzione delle singole praticherel@ dotazione agli uffici tec-
nici di strumenti ed attrezzature idonee all'atéivelativa.

Richiesta di concessione edilizia in vaante

| lavori per i quali e stata conseguita concesskgxfibizia dovranno essere ese-
guiti conformemente al progetto presentato a coriella richiesta ed alle e-
ventuali prescrizioni contenute nella concessioedesima.

Nel caso si intendesse apportare varianti al progBtcui sopra, deve essere
richiesta apposita "concessione edilizia in vagant

La richiesta di tale concessione, che dovra coneegie elementi di cui all'art.
3 del presente Regolamento, deve essere corredag@ahto previsto per le
opere edilizie nello stesso art. 3, relativametigeparte in variante.

Le opere in variante non possono essere eseguit@ plel rilascio della con-
cessione in variante, tranne che esse non lastuaniate la sagoma, le super-

11



Art. 7 -

fici utili e la destinazione d'uso delle costruzjamel qual caso le varianti do-
vranno essere approvate prima del rilascio deificatb di abitabilita, ai sensi
dell'art. 49 della L.R. n. 71 del 27.12.1978, sajuanto previsto dall'art. 4 del-
la Legge n° 37/1985.

In ogni caso, la concessione in variante non pgeresrichiesta dopo la sca-
denza della validita della concessione originaria.

La concessione in variante non modifica in alcurdenbtermini di validita e
di decadenza previsti per il progetto originario.

Rilascio delle concessioni edilizie

1.

L'ufficio comunale competente, all'atto dell@g@ntazione della domanda
di concessione edilizia, rilascia una certificagah ricevimento, comuni-
cando all'interessato il nome del responsabilgdatedimento. Eventuali
integrazioni documentali devono essere richiestiutfewio nei successivi
trenta giorni. In questo caso il termine di centavgiorni di cui al comma
4 decorre dalla data di integrazione dei documenti.

Il responsabile del procedimento, entro quacamtg@e giorni dalla data di
presentazione della domanda o di integrazione deltlamentazione, for-
mula una proposta motivata di provvedimento inaltida alla Commis-
sione edilizia comunale per l'espressione del pagercompetenza, che
deve essere reso nei successivi quarantacinqua.gior

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale adattl provvedimento finale
entro i successivi trenta giorni. Qualora la Consioise edilizia non do-
vesse rendere il parere nei termini di cui al com®jail Dirigente
dell'Ufficio Tecnico Comunale provvede sulla scodgla proposta moti-
vata del responsabile del procedimento.

La domanda di concessione edilizia si intena®léec qualora entro cento-
venti giorni dal ricevimento dell'istanza, attestabn le modalita di cui al
comma 1, non venga comunicato all'interessatcoNydimento motivato
di diniego.

Il titolare della concessione edilizia assentibn le modalita di cui al
comma 4 puo iniziare i lavori dandone comunicazialeDirigente
dell'Ufficio Tecnico Comunale, previo versamentoGdmune degli oneri
concessori, calcolati in via provvisoria in badk perizia di cui al
comma 6, e, salvo conguaglio, sulla base dellermétazioni degli uffici
comunali.
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6. Per quanto previsto al comma 4, prima dell';midei lavori il progettista
deve inoltrare al Dirigente dell’Ufficio Tecnico @mnale una perizia giu-
rata che asseveri la conformita degli interventirgi@izzare alle prescri-
zioni urbanistiche ed edilizie, nonche il rispetiElle norme di sicurezza e
sanitarie e I'ammontare del contributo concessdaowuto in base alla
normativa vigente. Dell'avvenuto rilascio della ricessione" viene data
notizia al pubblico secondo le modalita previstdbedagge.

Nei casi di applicazione delle disposizioni di ewicommi 5 e 6 del presente

articolo, gli uffici e gli organi del comune devongualmente completare

'esame delle domande di concessione edilizia @éngrda giorni dalla comuni-

cazione dell'inizio dei lavori. Qualora venga at¢ata la mancanza dei requisiti

per il rilascio della concessione il dirigente téfficio Tecnico Comunale
provvede all'annullamento o revoca della concessiassentita ai sensi del
comma 5 e compie gli atti necessari a far valemvéntuali responsabilita pe-
nali, civili, amministrative e disciplinari di quarabbiano concorso a determi-
nare I'applicazione delle richiamate disposizioni.

Le autorizzazioni, pareri o nullaosta relativi ablgere oggetto della concessio-

ne edilizia, di competenza di amministrazioni déeeda quella comunale, de-

vono essere resi nei termini previsti dai relatxdinamenti, e comunque nel

rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 dellagge Regionale 30 aprile 1991,

n° 10. | termini decorrono indipendentemente I'wadl’altro, nonché dai ter-

mini per il rilascio della concessione edilizia.

Chiunque puo prendere visione presso gli Uffici Qoali della "concessione

edilizia" e dei relativi atti di progetto.

In riferimento allo stato delle opere di urbanizrae, il rilascio della conces-

sione edilizia & subordinato all'esistenza delledconi previste dalla legisla-

zione urbanistica vigente.

Per ottenere il rilascio della "concessione" biswgrprovvedere a completare

la documentazione con:

a) dichiarazione di vincolo permanente delle arézcali destinati a parcheg-
gio;

b) versamento del contributo di cui all'art. 3 ddllR. n. 10 del 28.1.1977,
secondo le modalita previste dalla legislazionenidtica vigente.

L'atto di concessione deve essere trascritto eggstri immobiliari, con le mo-

dalita di cui all'art. 36 della L.R. n. 71 del 22.1978.
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Art. 8 - Effetti della concessione edilizia-Resp@abilita
La "concessione" viene rilasciata, in ogni casttosaserva dei diritti dei terzi

ed entro i limiti e sotto la piena osservanza tietle norme legislative e rego-
lamentari che disciplinano l'attivita edilizia.dbmmittente titolare della "con-
cessione", il direttore dei lavori e l'assuntore ldeori sono responsabili del-
I'osservanza sia delle norme generali di leggeregtilamento che delle moda-
lita esecutive particolari fissate nella "concesslo

Art. 9 - Validita della concessione edilizia
La "concessione" e personale ed e valida esclusimgper il committente ti-
tolare della "concessione" stessa.
In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, aggteéno e/o dell'immobile, gli e-
redi, cessionari 0 aventi causa, devono chiedeveltara dell'intestazione del-
la relativa concessione al Comune che, accemaditivi a fondamento della ri-
chiesta voltura, emettera il relativo provvedimerfeasmo restando il periodo
di validita della originaria concessione.
Le concessioni non possono avere validita supegdoie anni dall'inizio dei

lavori, i quali devono comunque essere iniziatr@woin anno dal rilascio della
concessione. Eventuali proroghe del termine paitliaazione dei lavori sono
concesse solo ai sensi dell'art. 36 della L.R1rdé&l 27.8.1978.

In caso di violazione di norme di legge o di norcoatenute negli strumenti
urbanistici, dovranno applicarsi i provvedimenteysti dalla legislazione vi-
gente.

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbaniseatomporta la decadenza del-
le concessioni in contrasto con le previsioni gesalvo che i relativi lavori
siano gia stati iniziati e vengano completati entrtermine di validita della
concessione rilasciata.

Art. 9/Bis - Studio Geologico
La richiesta di ogni concessione edilizia deve ressapportata da uno stu-
dio geologico che evidenzi la fattibilita dell'imento sia riguardo alle
condizioni di stabilita del sito in senso lato aiaapporti con le fondazioni
degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stéita nel corso dei lavori di
sbancamento e costruzione. Inoltre, nelle areeseovite da pubblica fo-
gnatura, lo studio dovra accertare le condiziordampatibilita sotto il pro-
filo idrogeologico e geopedologico dello smaltinentei reflui secondo le
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prescrizioni dell’allegato 5 della delibera CITAR41977. Detto studio geo-
logico dovra, altresi essere eseguito anche a sigpgbopere soggette ad
autorizzazione edilizia quali scavo di pozzi, skzamenti e significative o-
pere di rinterro che incidano significativamenté’assetto geomorfologico
di dettaglio e/o opere che per la loro incidenz@ossoggette alla normativa
sismica, con esclusione dei lavori di manutenzidegli edifici. Sono dun-
gue escluse, dall’'obbligo della relazione geologiob gli interventi sulle
costruzioni che non comportano la realizzazionepdire soggette alla nor-
mativa sismica e/o non modificano la qualita edargita degli scarichi ci-
vili e/o industriali gia autorizzati che non redapio nelle pubbliche fogna-
ture e/o non apportano modifiche delle modalitandaltimento degli stessi.
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CAPO I
COMMISSIONE EDILIZIA

Art.10 - Attribuzioni della Commissione Edilizia

Per il controllo e la disciplina degli interventikzi ed urbanizzativi e istituita

la Commissione Comunale per i progetti e le quastidnteresse architettoni-

co, edilizio ed urbanistico.

La Commissione Edilizia giudica la qualita architeica ed urbanistica delle

opere proposte, nonché la loro rispondenza agliventi urbanistici, al pre-

sente Regolamento, alle disposizioni di legge alt@dregolamenti.

Compiuta listruttoria da parte dell’Ufficio TecmdComunale e del competen-

te organo sanitario dell'U.S.L., la CommissionelEZ@ esprime pareri:

a) sui progetti di massima di nuove opere;

b) sulle richieste di autorizzazione per intervetitcui alle lettere b), c), d),
ed e) dell’art. 20 della L.R. n° 71/1978;

c) sui progetti di nuova edificazione (di ampliarteendi ricostruzione, di
nuova costruzione);

d) sulle proposte di trasformazione urbanisticanyersione d’'uso degli edi-
fici, cambio di destinazione d'uso, lottizzaziong erbanizzazione delle

aree);
e) sulle proposte di demolizione;
f) sui progetti di sistemazione delle aree a vendablico o privato;
g) ed in genere, su tutto quanto puo interessatecibro dell’ambiente urba-
no, la tutela del patrimonio storico — artistico.
h) La Commissione Edilizia esprime inoltre pareri:
I) sui piani attuativi e sulle varianti al Pianaegnte;
j) sull’eventuale modifica del presente Regolamentdelle norme tecniche
di attuazione degli strumenti urbanistici.
Quando la Commissione Edilizia ritenga di non patare parere favorevole
sui progetti sottoposti al suo esame, dovra indieamotivi e potra proporne
il rinvio o prescriverne la modifica.
Quando la Commissione Edilizia esprime parere faxae, sul progetto dovra
essere apposto un timbro con la dicitura “pareverivole”, la data ed il nu-
mero del verbale di decisione, nonché la firmaRtekidente e del Segretario e
di due componenti della stessa Commissione.
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La Commissione Edilizia potra sentire per casiipaldri, di propria iniziativa,
ed ove lo ritenga opportuno i progettisti delle repi@ esame perché illustrino i
progetti presentati.

Pur rispettando la libera scelta dello stile aethinico, la Commissione deve
accertare che gli edifici risultino intonati all’&mente in cui si inseriranno.

La Commissione Edilizia e chiamata, altresi adiesgne pareri sulle violazio-
ni edilizie.

Art.11 - Composizione della Commissione Edilizia Burata in carica

La Commissione Edilizia e presieduta da un Ingegoeun Architetto di com-

provata esperienza nominato dal Sindaco in carica.

Si compone dei seguenti membri nominati dal Sindac@sservanza alle

LL.RR. n°® 7/92, 26/93, 25/97 e 21/98:

a) il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale e Bua assenza altro tecnico
designato dal Sindaco;

b) il Medico funzionario (Ufficiale Sanitario) nomato dal competente
A.US.L,;

c) il Comandante Provinciale Vigili del Fuoco o siglegato;

d) un Ingegnere nominato dal Sindaco su ternaastaiall’Ordine Professio-
nale Provinciale;

e) un Architetto nominato dal Sindaco su ternaiesta all'Ordine Professio-
nale Provinciale;

f) un Geometra o un perito edile nominato dal Soodsu terna del Collegio
Provinciale;

g) un Perito industriale nominato dal Sindaco soaelel Collegio Provincia-
le;

h) un esperto in materie giuridico — amministratneninato dal Sindaco;

i) membro facoltativo € un esperto in materia urktiza che puo partecipare,
volta per volta, alle sedute, senza diritto di yato espresso invito del
Sindaco.

La commissione pud essere integrata con compodel@gati da ciascun ente

o ufficio preposto ad esprimere parere sui progétd necessitano di conces-

sione edilizia.

La nomina dei suddetti membri & regolata dalle ilddgRR. n°® 7/92 e n°

26/93 valgono per essi le norme di incompatibititgparentela previste dalla

vigente normativa.
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Art.12 -

Inoltre i membri elettivi non possono essere rapgméanti da organi statali e
regionali ai quali competano, in base a norme \tigattribuzioni di controllo
preventivo 0 successivo sull'attivita urbanisticesdilizia del Comune (Circ.
Min. LL.PP. n° 3963 / 1966).

| membri decaduti o dimissionari vengono sostitaith la medesima procedu-
ra, nell’ambito delle rispettive categorie di agpaenza.

Si ritengono decaduti quei membri che si assentsgi@@a giustificato motivo,
per piu di tre sedute consecutive.

Il parere della commissione edilizia € obbligatof®so sostituisce a tutti gli
effetti qualsiasi parere di amministrazione attvaorpi consultivi, i cui dele-
gati integrano la commissione medesima.

Qualora alle sedute della stessa non siano presewn esprimano il loro pa-
rere le autoritd competenti in ordine alle suddetégerie, il sindaco o suo de-
legato assegna alle stesse un termine non infaaiqrendici e non superiore a
guarantacinque giorni affinché esprimano il lorogpe.

Qualora i soggetti che integrano la commissiond&zégliesprimano motivato
parere negativo sul progetto, I'approvazione texwiello stesso si intende ne-
gata.

La Commissione Edilizia deve essere rinnovata ogugjue anni.

Funzionamento della Commissione Edilizia

La Commissione Edilizia si riunisce in seduta oadia ogni mese su convoca-
zione del Presidente ed in seduta straordinariavagia sia necessario.

Per le convocazioni sono applicabili le norme detlinamento amministrativo
Enti Locali vigente nella Regione Siciliana peConsiglio Comunale.

Quando si debbano trattare argomenti di particaotap®rtanza o che richieda-
no una specifica competenza, il Presidente puondra a far parte della
Commissione Edilizia, per il tempo necessario, onpiu esperti, i quali a-
vranno pero soltanto voto consultivo, oppure ridei@e la consulenza scritta.
Delle decisioni della Commissione Edilizia vienelado regolare verbale, da
raccogliere in apposito registro a cura del Segeetiella Commissione Edili-
Zia, contenente in breve il parere espresso dalhanlssione.

Il verbale di seduta é firmato dal Presidente drofirmmato dal Segretario del-
la Commissione Edilizia.

Per la validita delle deliberazioni e necessammpre, I'intervento di almeno
la meta piu uno dei componenti.
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Ogni progetto o pratica per essere sottopostassalie della Commissione Edi-
lizia deve essere preventivamente corredato das#ppscheda redatta dal re-
sponsabile dell’Ufficio Tecnico.

I membro della Commissione Edilizia deve allontanaalla seduta durante
'esame di un progetto da lui firmato o presentatohe lo concerna diretta-
mente in quanto proprietario dell'area o relatidoasea confinante con la pro-
pria, ad aree appartenenti a parenti (sino al quaedo) od affini (sino al se-
condo grado), o comungue in quanto sia interesgit@secuzione delle ope-
re.

L’allontanamento deve risultare dal verbale dedidiga.

Le deliberazioni assunte con la partecipazioneeati per i quali ricorrono i
presupposti per 'astensione dal voto, debbonaoesasaullate dal Presidente.

| membri della Commissione Edilizia, sia elettiviecdi diritto, nonché il Se-
gretario della stessa, hanno diritto ad un getthrpresenza la cui entita é pari
a quella fissata per i componenti delle Commissi@onsiliari.
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Art.13 -

Art.14 -

CAPO I
NORME SULLA ESECUZIONE DELLE OPERE EDILIZIE

Inizio dei lavori

Il titolare della Concessione Edilizia, prima dghscio della stessa, deve co-
municare al Sindaco il nominativo, la qualificagerésidenza del direttore dei
lavori, il quale contestualmente, deve comunicdr&iadaco I'accettazione
dell'incarico.

Il titolare della Concessione Edilizia, prima direlanizio alle opere, deve co-
municare al Sindaco il nominativo e la residenZacdstruttore, il quale, a sua
volta, sempre prima dell'inizio delle opere, doewamunicare al Sindaco I'ac-
cettazione dell'incarico affidatogli.

Qualsiasi variazione successiva deve essere pres@nte comunicata al
Sindaco con le modalita di cui sopra.

Nel caso di necessita di occupazione di suolo pcbbleve essere fatta separa-
ta domanda al Sindaco con indicazione planimettelBarea da includere nel
recinto del cantiere onde ottenere l'autorizzazitameporanea per la durata
presunta dei lavori.

Controllo sull'esecuzione dei lavori e vidanza sulle costruzioni

Il Sindaco esercita la vigilanza sull'attivita édd, sulle modifiche di destina-
zione degli immobili e, in generale, sulle operendidificazione del suolo.

La corrispondenza delle modalita di esecuziondadeiri autorizzati alle nor-
me dettate dalle vigenti leggi, dal Regolamentdi®adio da quelle indicate
nell'autorizzazione o nella concessione, nonchiisaigni di progetto in base a
cui fu rilasciata l'autorizzazione o concessiongioaria e le eventuali varianti,
sara controllata dal Comune a mezzo dei suoi furazieed agenti.

A tal uopo la concessione o autorizzazione e igiiseecanti I'approvazione,
dovranno essere costantemente tenuti a disposideirsiddetti funzionari sul
luogo della costruzione fino a che la opera nomukimata.

Nell'eventualita di interruzione di lavori per gsiaki causa, il proprietario do-
vra darne awviso preventivo o, al massimo ent@lere successive, al Sinda-
co che, sentito I'Ufficio Tecnico Comunale, disgorprovvedimenti necessari
per assicurare, durante l'interruzione stessauldolfca incolumita ed il pub-
blico decoro, dandone comunicazione scritta adfggsato.
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Art.15 -

Art.16 -

| funzionari, agenti ed incaricati del controlld @mune, possono accedere ai
cantieri, alle costruzioni ed ai fondi nei casiyisé dalle norme vigenti.

La mancata visita da parte dei servizi comunali @sime il titolare della con-
cessione edilizia, il direttore dei lavori e l'askure dei lavori dalle loro re-
sponsabilita circa I'inosservanza cosi delle nogereerali di legge e di regola-
mento, come delle modalitd esecutive che sianatéssell'autorizzazione o
concessione edilizia.

Ultimazione dei lavori - Certificato di conformita

Per tutte le opere edilizie il titolare della cossiene dovra dare immediata
comunicazione al Comune del completamento dei ialgustico e, successi-
vamente, dell'ultimazione degli stessi, corredaledcomunicazioni con i rela-
tivi certificati rilasciati dal Genio Civile.

La richiesta del certificato di conformita, dopoltimazione dei lavori, dovra
essere corredata da una perizia giurata, a firrntedeico responsabile dei la-
vori, che ne attesti la conformita al contenutdadebncessione, alle norme i-
gienico-sanitarie e ad ogni altra norma di leggk e2golamento, connessa al-
l'oggetto della richiesta.

Il Sindaco, accertata entro i successivi 30 gicanmezzo dei suoi funzionari
ed agenti comunali, la rispondenza delle opereuttge@ quelle previste in
progetto, rilascia apposito certificato di conformill certificato di conformita
si intende rilasciato qualora nel termine di 60dgjla data di ricevimento del-
la richiesta il Sindaco non vi abbia provveduto.

Nel caso in cui le opere risultino eseguite in reemidifforme rispetto al pro-
getto, il Sindaco comunichera all'interessatogétio della domanda, avviando
le procedure conseguenziali previste dalla legge.

Anche per le opere soggette ad autorizzazioneiddkgo, il titolare di questa
dovra comunicare al Comune l'ultimazione dei lavori

Autorizzazione di abitabilita e di agibilita

Nessuna nuova costruzione, ricostruzione, amplitonersopraelevazione puo
essere adibita all'uso che le & proprio prima skesdichiarata agibile e/o abi-
tabile da parte del Sindaco.

L'agibilita riguarda le opere destinate ad attiuitdustriale, commerciale, dire-
zionale, professionale o artigianale; l'abitabilitguarda ogni costruzione o
parte di essa destinata ad abitazione.
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Il titolare della concessione deve richiedere alddco con apposita domanda
in carta da bollo, ad ultimazione dei lavori, itifecato di agibilita e/o abitabi-
lita.

Contemporaneamente, deve depositare presso ldJffiecnico Comunale i

seguenti documenti:

a) certificato di collaudo statico;

b) attestato dell'avvenuto deposito del precedpregsso |'Ufficio del Genio
Civile ai sensi dell'art. 7 della legge 5 novemb®&1 n. 1806 limitatamen-
te alle opere in conglomerato cementizio ed atsireiimetalliche, salvo le
eccezioni previste dalla stessa legge;

c) certificato rilasciato dall'Ufficio del Genio Gle ai sensi dell'art. 28 della
legge 2.2.1974 n. 64,

d) copia della dichiarazione presentata per |igmnie in catasto;

e) certificato dei VV.FF., limitatamente ai caseyisti dal titolo.

f) perizia giurata, a firma del tecnico responsalii lavori, che ne attesti la
conformita al contenuto della concessione, allengoigienico-sanitarie e
ad ogni altra norma di legge e di regolamento, esgsa all'oggetto della
richiesta. Eventuali integrazioni documentali devassere richieste dal
responsabile del procedimento entro 15 gg. davineento dell'istanza. In
tal caso i termini di cui all'ultimo comma del peegse articolo decorrono
dalla data di integrazione della documentazione.

Il rilascio dell'autorizzazione di cui al primo cam é subordinato alle seguenti

condizioni:

a) che sia stata rilasciata dal Sindaco regolaneessione per i lavori esegui-
ti;

b) che la costruzione o I'opera sia conforme ajj@ito approvato;

c) che siano state rispettate tutte le prescrizorondizioni apposte alla con-
cessione;

d) che siano state rispettate le destinazioni duswuiste nel progetto appro-
vato;

e) che la costruzione non presenti cause o fatidnisalubrita, sia nei con-
fronti degli utilizzatori di essa, sia nell'ambiergsterno ed interno.

Gli accertamenti sono svolti dall'Ufficio Tecnicm@unale e dall'Ufficiale Sa-

nitario, secondo le rispettive competenze, entrgi8tni dalla data del ricevi-

mento della domanda.
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Art.17 -

Art.18 -

Art.19 -

Art.20 -

Il titolare della concessione e/o dell'autorizzaegipil direttore dei lavori, I'as-
suntore dei lavori stessi, debitamente avvertiggono essere presenti.
L'autorizzazione di abitabilita o di agibilita vienilasciata dal Sindaco entro
60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimentoaddbmanda, qualora non sus-
sistano impedimenti, e dopo che il titolare del@abbia provveduto al pa-
gamento dei diritti comunali.

Il rilascio delle autorizzazioni di abitabilita eAmibilita € comunque soggetto
al dettato dell’art. 3 della L. n° 17/94.

Dichiarazione di inabitabilita o inagibili ta - Sgombero
Il Sindaco, sentito I'Ufficiale Sanitario, puo diakare inabitabile o inagibile un
edificio o una parte di esso, per ragioni igienjaherdinarne lo sgombero.

Vincolo di destinazione

Nessun fabbricato puo essere destinato ad usrafitieda quelli indicati nella
concessione edilizia per esso rilasciata.

Eventuali cambiamenti di destinazione, ove ammaalsP.R.G., potranno es-
sere consentiti col rilascio di nuove concessiallize e delle relative nuove
certificazioni di cui ai precedenti articoli.

Ogni mutamento di destinazione in contrasto comtpudisposto nel presente
articolo rende la costruzione, o la parte di estaressata, abusiva a termini di

legge.

Edificazioni in prossimita di incroci e biforcazioni di strade al di fuori dei
centri abitati

In corrispondenza di incroci e biforcazioni di skeaal di fuori dei centri abita-
ti, l'edificazione e soggetta all'osservanza detlaa di rispetto indicata nelle
norme o nelle tavole del P.R.G.

Tale zona non sara in ogni caso minore di queltardenata dal triangolo a-
vente due lati sugli allineamenti del distaccocla lunghezza a partire dal
punto di intersezione degli stessi sia pari al doplella distanza competente a
ciascuna strada e il terzo lato sulla retta corggate i due punti estremi dei
lati precedenti, secondo quanto fissato dall'adebD.M. 1 aprile 1968, ed in
particolare dalle norme del Nuovo Codice della &ira0/04/1992 n° 285.

Altezza dei fabbricati in angolo di strada risvolti e conquagli
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Art.21 -

Art.22 -

Salvo quanto disposto dal P.R.G. e dalle vigentm@otecniche per la costru-

zione in zone sismiche, nei fabbricati ad angolstsade di diversa larghezza é
consentita, nel fronte della strada piu strettaereumo sviluppo, a partire dal-

l'angolo, pari alla larghezza della strada su cosjpetta, un'altezza uguale a
guella consentita dalla strada piu larga.

Cortili_

Si definiscono cortili gli spazi interni delimitadia fabbricati e dai quali pren-
dono area e luce i locali dei fabbricati stessi.

Sono "cortili aperti” quei cortili che non sono idatati da fabbricati su tutti i
lati e sono collegati con strade ed aree pubblisizedirettamente sia attraver-
so parte di cortile appartenente ad altri proprigpairche convenzionati.

In tutti gli altri casi gli spazi interni sono dartsiderarsi "cortili chiusi".

Nelle zone nelle quali il tipo edilizio prescrittamette i cortili, la loro super-
ficie dovra essere non inferiore a un quarto dsliperficie complessiva delle
pareti che li delimitano.

La luce libera davanti ad ogni finestra sulla ndevad essa non dovra mai, in
nessun caso, essere inferiore a mt. 10.

La superficie dei cortili si considera computatanatto della superficie delle
proiezioni verticali dei balconi, corpi chiusi aatbo e di ogni altro aggetto, in-
clusa la gronda qualora superi la sporgenza di etnan

L'altezza di ciascuna parete per la determinazawika sua superficie ai fini
del calcolo del rapporto di cortile, sara misurateartire dalla quota - qualun-
gue essa sia - del piano di calpestio del corties®.

Un cortile, anche se appartenente a diverse ptapnmtra essere calcolato
come unico qualora sia intervenuta, tra i proprigtderessati, regolare con-
venzione redatta da un Notaio, previo consens@delune e debitamente re-
gistrata, nella quale risultino gli impegni recipamnente assunti.

Nel caso che venga stipulata la convenzione dsepia, le eventuali divisioni
interne dei cortili saranno considerate e valutd'Amministrazione come
opere di sistemazione esterna.

Chiostrine

La costruzione di chiostrine puo ammettersi eseamiente per diretta illumi-
nazione e ventilazione di locali igienici, bagreake, ripostigli, corridoi di di-
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simpegno con esclusione di tutti gli ambienti ditatione nonché di cucine,

forni, laboratori e simili, emananti esalazioniaabri molesti e nocivi.

Ogni chiostrina deve essere aperta in alto pardardgera superficie.

Nelle chiostrine non sono permesse rientranze erangtro, ne balconi in nic-

chie né aggetti di qualsiasi altro tipo.

Ogni chiostrina deve avere un'area libera ugual®/2@ della somma della su-
perficie dei muri che la delimitano e la distanzasurata perpendicolarmente
tra i muri opposti, non dovra essere inferiore a3nt

Art.23 - Sporgenze - Aggetti - Balconi - PensilineTettoie

Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pllico o di uso pubblico sono
vietati:

a)

b)

d)

Aggetti e sporgenze superiori a cm. 10 rispattallineamento stradale si-
no all'altezza di mt. 2,50 dal piano del marciapied

Non sono consentite zoccolature su suolo pubbEcgerd facolta del
Sindaco, su conforme parere della Commissione Zalilconsentire spe-
ciali eccezioni alle disposizioni del presentecatt per gli edifici pubbli-
Cl.

Porte, gelosie, persiane, sportelli o chiusuraltdo tipo che si aprono al-
I'esterno ad una altezza inferiore a mt. 3 dal rapiede pedonale o, in
mancanza, dal piano stradale.

Inoltre, negli edifici e sui muri fronteggianti duolo pubblico o di uso
pubblico:

Tutte le aperture di porte verso strada dovragsere munite di serramen-
ti che non si aprono verso l'esterno, salvo qudagertura verso l'esterno
sia richiesta da prescrizioni di sicurezza, nellgago dovranno essere a-
dottate le cautele atte ad eliminare ogni molesparicolo.

Porte, gelosie, persiane, sportelli o chiusuraltdo tipo che si aprono al-
I'esterno ad una altezza inferiore a mt. 3 dal rapiede pedonale o, in
mancanza, dal piano stradale.

Balconi e pensiline non sono permessi lungoigmpatablici che non rag-
giungano almeno i 7,50 metri di larghezza.

Lungo spazi pubblici eguali o superiori a mt. 7¢bétri di larghezza sono
consentiti aggetti di balconi e pensiline non sigrea 1/10 della larghez-
za, con un massimo di mt. 1,50.
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Lungo gli spazi pubblici che non raggiungano almemto 7,50 di larghezza
sono consentiti aggetti di cornicioni, di coronamendi gronde di tetto non
superiori ad 1/20 della larghezza.

Lungo gli spazi pubblici uguali o superiori a mi5@ di larghezza sono con-
sentiti aggetti di cornicioni, di coronamento egdonde di tetto non superiori
ad 1/10 della larghezza, con un massimo di mt..1,50

Art.24 - Bow - Window

Per bow-window s'intende l'aggetto di parte dedlecfata - anche se a pareti

vetrate - oltre il piano principale di essa.

Il bow-window su spazio pubblico € ammesso a coode

a) che la strada o spazio pubblico sulla qualepatts sia di larghezza uguale
0 superiore a mt. 10;

b) che lo sporto massimo consentito non superiL&0);

c) che il volume del bow-window venga computatocatolo della volume-
tria ammessa per il fabbricato;

d) che per esso venga pagata tassa di occupaziolwe s
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TITOLO I
NORME RELATIVE Al REQUISITI TECNICI ED ESTETICI DEI
FABBRICATI
CAPO |
CARATTERISTICHE ESTERIORI DEI FABBRICATI

Art.25 - Estetica deqgli edifici
Tutti i fabbricati nonché ogni altro manufatto camue soggetto alla pubblica
vista, con speciale riguardo alla loro ubicaziatehbono presentare un aspetto
architettonico ed estetico consone al relativo ttene ed alla localita in cui
sorgono, armonizzati con l'insieme di cui sonogartali da corrispondere alle
esigenze del decoro edilizio cittadino.
Le parti di un edificio comunque visibili da spgmibblici dovranno essere si-
stemate decorosamente.
Non si possono costruire né conservare serviziigie condutture relative e
altre tubazioni sporgenti dai muri, quando siansibvii da spazi pubblici, e
neppure costruire, ristrutturare, restaurare, owwue modificare servizi igie-
nici esterni nei cortili.

Art.26 - Opere esterne dei fabbricati
Salvo le eccezioni espressamente previste nelleendr attuazione del P.R.G.,
tutte le opere incidenti all'esterno dei fabbriesistenti sono soggette alle di-
sposizioni relative alle nuove costruzioni.
Le opere di consolidamento, di ordinaria e stra@da manutenzione (com-
prese le coloriture, anche parziali), il restaupaservativo e la ristrutturazione
edilizia concernenti le fronti dei fabbricati esisti, degli edifici e dei muri
formanti unico complesso architettonico, anche geadenenti a proprietari
diversi, dovranno essere eseguiti in modo da ndoata l'unita e I'armonia del
complesso stesso.
Le stesse disposizioni si applicano ai muri ciesld,di nuova formazione che
gia esistenti, nonché a quelli venuti a scoprigsi fpasformazione comunque
prodotta.
Il Sindaco, sentito il parere della Commissioneli&di, potra ordinare il rifa-
cimento dell'intonaco e della tinteggiatura di gpesspetti di fabbricati e di
guei muri di cinta e di sostegno che non rispondaifonorme suddette e sia-
no causa di deturpamento dell'ambiente, mediatt@arzione individuale ai
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Art.27 -

Art.28 -

Art.29 -

proprietari, nella quale sia stabilito il periodotempo consentito per I'esecu-
zione dei lavori.

Serramenti_- Persiane - Inferriate

Le porte dei negozi, ingressi di abitazione, ecaspettanti su vie o spazi pub-
blici, dovranno aprirsi verso l'interno (salvo qdan'apertura verso l'esterno
sia richiesta da prescrizioni di sicurezza) e nms@ntare, aperte o chiuse, al-
cun risvolto o sporto fuori della linea del muro.

Iscrizioni - Insegne - Stemmi - Vetrine

L'apposizione di insegne, mostre (anche luminog)jne di botteghe, infer-
riate, cartelli, (anche provvisori), indicanti @ited esercizio di arti, mestieri,
professioni, industrie e di qualunque altro oggetie a qualsiasi altro scopo
voglia esporsi o affiggersi all'esterno degli edjfié subordinata all'autorizza-
zione del Sindaco.

Tali opere non debbono in alcun modo alterare areeili elementi architetto-
nici dell'edificio.

L'autorizzazione verra richiesta allegando ad aipgastanza in carta legale
guanto prescritto al precedente art. 3.

Gli aggetti delle iscrizioni e delle insegne norbloeno oltrepassare cm. 25
dall'allineamento stradale.

Puo essere consentito di apporre insegne a barliatara queste non rechino
disturbo alla viabilitd, non nuociano al decorol'deibiente, e la loro installa-
zione sia accettata dai proprietari del fabbricato.

E' vietato apporre insegne su pali ricadenti szigpabblici.

La rimozione temporanea o definitiva di stemmirigoni lapidarie, oggetti ed
opere d'arte, dovra essere preventivamente detaraiSindaco che, sentito il
parere della Commissione Edilizia, potra intimalameonservazione per il ri-
conosciuto valore storico e artistico.

Tende aggettanti nello spazio pubblico

Quando non nuocciano al libero transito e non ingoado la visuale in danno
dei vicini, il Sindaco puo permettere con l'ossamraadelle condizioni che ri-
terra opportune caso per caso, l'apposizione a pdihestre di tende aggettan-
ti nello spazio pubblico.
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Art.30 -

Art.31 -

Tali tende sono pero vietate nelle strade privmdiiciapiede, salvo che non si
tratti di strade aperte a solo traffico pedonale.

Nelle strade fornite di marciapiedi l'aggetto di tande dovra, di regola, di-
stanziarsi di 50 cm. dal ciglio del marciapiede.

Le tende, le loro appendici ed i loro meccanisnm possono essere situati ad
altezze inferiori a mt. 2,20 dal marciapiede.

Per immobili di interesse archeologico o storictistico il rilascio dell'auto-
rizzazione e subordinato al nulla-osta della S¢gridenza ai Monumenti.
L'autorizzazione ad apporre tende di qualsiasiisgae essere revocata quan-
do queste non siano mantenute in buono stato & puli

Numeri civici e tabelle stradali

Agli edifici € imposta la servitu di apposizione demeri civici e delle targhe
o tabelle indicanti il nome delle vie e delle piazetc. nonché di ganci, lampa-
de e relativi accessori per la pubblica illuminaEo

.....

spese dei proprietari degli edifici. L'apposizianeonservazione delle tabelle o
targhe toponomastiche di viabilita, etc. é fatta@amune a proprie spese.

| proprietari saranno tenuti al loro ripristino qui@ siano state distrutte o dan-
neggiate per fatto ad essi imputabile.

Recinzione e manutenzione delle aree priv@ scoperte

Nel caso si intenda recingere le aree scopertardhpe i giardini nonche le
zone private interposte tra i fabbricati, strageazze pubbliche e da queste vi-
sibili, tali recinzioni non devono superare l'atezdi mt. 3,00, salvo diverse
disposizioni di P.R.G.

Dette aree debbono essere mantenute costantemembelo tale da rispettare il de-
coro e l'estetica della localita e da non cagioalaten inconveniente igienico.

Le recinzioni non debbono impedire o comunque distte la visibilita per la
circolazione.
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CAPO I

CARATTERISTICHE E REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI DEI

FABBRICATI

Art.32 - Locali abitabili - Locali ad uso commercide, artigianale e industriale

Tutti i vani destinati ad abitazione, studi profesali ed uffici, pubblici e pri-
vati, dovranno corrispondere ai seguenti requisiti:

a)

b)

d)

essere illuminati ed areati direttamente d&dfe® con una o piu finestre
aventi superficie complessiva non inferiore a l¢8adsuperficie del pavi-

mento;

avere le pareti libere da interramenti, salwasi di cui al successivo art.
40;

nel caso di vani prospettanti verso il terrapiesheve lasciarsi o crearsi un
intervallo di isolamento di almeno mt. 3,00 comaieénte libero da bal-
coni, bow-windows ed altri aggetti, (misurati aége del fabbricato dalla
proiezione del corpo piu aggettante) e deve egmendsto e costruito un

idoneo sistema di raccolta ed allontanamento deligie piovane;

avere una larghezza minima di mt. 2,00, unarfigpeminima di mq. 9,00

ed una cubatura di almeno mc. 24,30;

avere altezza minima netta non minore di mtO;2pér i locali accessori
(bagni, corridoi, ripostigli, ingressi e disimpepiialtezza minima netta
non puo essere inferiore a mt. 2,40; i corridoiarevavere larghezza non
minore di mt. 1,20.

| locali ad uso commerciale, artigianale ed indakdrdevono:

a)

b)

avere altezza non minore di mt. 3,50 (salvcsi darestauro e di ristruttu-
razione);
essere illuminati ed areati direttamente dadife® con una o piu aperture
aventi superficie complessiva non inferiore ad dé8a superficie del pa-
vimento.

Art.33 - Locali monovani

Gli alloggi monovani devono avere una superficieiima, comprensiva dei

servizi, non inferiore a mg. 28, se per una perseman inferiore a mq. 38, se
per due persone. La zona cottura eventualmentessarad locale soggiorno
deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e desere adeguatamente

munita di impianto di aspirazione forzata sui fdline
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Art.34 -

Art.35 -

Cucine

Ogni alloggio destinato ad abitazione, sia civite curale, deve comprendere
una cucina rispondente ai requisiti di cui all'@R3. Qualora la cucina sia rica-
vata nell'ambiente tinello, questo dovra averesupgerficie minima di mq. 16.
Sopra ogni apparecchio di cucina deve essere postZappa di tiraggio con
canna adeguata per ricevere i gas della combustideessalazioni della cuci-
na.

Le pareti della cucina dovranno essere rivestiternateriali impermeabili fino
all'altezza minima di mt. 1,60.

Sui solai delle cucine dovra essere collocato traicsdi materiale impermea-
bilizzante con risvolto sulle pareti verticali dlaito di almeno 15 cm.

Servizi igienico-sanitari

Ogni alloggio destinato ad uso abitazione, sideighe rurale, deve compren-
dere almeno un servizio igienico con lavabo, vésdet e vasca da bagno o
doccia.

Gli appartamenti, i locali, i depositi, i laboratartigianali, non destinati ad a-
bitazione, dovranno comprendere un servizio ig@emn lavabo, vaso e bidet.
Tutti i pubblici esercizi dovranno inoltre essemadi di adeguati servizi igie-
nici, con antibagno, ad uso pubblico.

| servizi igienici non dovranno comunicare diretearte con ambienti di abita-
zione 0 con cucine, salvo che non servano esclngmte una camera da letto
e l'appartamento sia dotato di altro servizio igien

Gli ambienti destinati a servizi igienici non potre avere una superficie infe-
riore a mqg. 2,00 con il lato minimo di almeno mdDQ@

Le pareti dovranno essere rivestite di materiapenmeabili fino all'altezza di
mt. 1,60 dal pavimento.

Sui solai dovra essere collocato uno strato di ieéeimpermeabilizzante con
risvolto sulle pareti d'ambito di almeno cm. 15.

Le pareti che dividono i servizi igienici dagli raltocali dovranno essere in
muratura ed avere uno spessore al finito non midocen. 15. | servizi igieni-
ci, ove illuminati ed areati direttamente dall'este dovranno essere muniti di
finestre, con luce netta non inferiore a mq. O@0spettanti su strade, cortili e
passaggi laterali, zone di distacco e chiostringche conformi alle disposi-
zioni del presente Regolamento.
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Ove non direttamente areati dall'esterno, i serfgienici dovranno essere mu-
niti di apparecchiature tecniche tali da conseranmeazione forzata con ricam-
bio di almeno 5 volumi l'ora.

| servizi igienici e le relative colonne di scaridovranno essere sistemati nel-
l'interno degli alloggi.

Art.36 - Abitazione a piano terreno e rialzato
Gli ambienti al piano terreno dovranno essere semalzati di almeno cm. 15
sul livello della sistemazione esterna e devoneressrovvisti, salvo il caso di
sottostanti locali sotterranei o seminterrati, diuespaio areato dell'altezza di
almeno cm. 40.

Art.37 - Sottotetti

| sottotetti possono essere utilizzati per deposd@casionale e non sono com-

putati nella volumetria, a condizione che le fald@agano impostate a non piu

di cm. 50 dall'intradosso dell'ultimo solaio orintae o soffitto ed abbiano pendenza

non superiore al 25% ed altezza netta al colmesuperiore a mt. 2,40.

Diversamente, verranno conteggiati per intero nelametria e l'altezza mas-

sima del fabbricato sara riferita al punto medidiideeadosso delle falde, fra

I'imposta ed il colmo.

Nei sottotetti sono ammessi locali abitabili a carahe che:

a) ivani abbiano altezza netta minima di mt. Z24fedia di mt. 2,70;

b) i locali accessori (bagni, corridoi, ripostighgressi e disimpegni) abbiano
altezza netta minima di mt. 2,10 e media di mt02,4

C) vengano conteggiati per intero nella volumetria,

d) l'altezza massima del fabbricato sia riferitgp@ahto medio dell'intradosso
delle falde, fra I'imposta ed il colmo;

e) la copertura delle aperture sia realizzata oiangel abbaini o mediante in-
terruzione delle falde in corrispondenza delle aperstesse, per tutta la
loro larghezza, incrementata di cm. 20 per lato;

f) siano osservate tutte le prescrizioni specifictative ai locali abitabili.

Art.38 - Scale e vani per ascensori
Tutti gli edifici a piu elevazioni dovranno essemaniti di scale continue.
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Gli edifici destinati ad uso abitativo dovranno @vecale in numero tale che
per ogni 500 mq. di superficie coperta ve ne si@eab una con larghezza del-
la rampa non inferiore a mt. 1,20.

Le scale dovranno essere areate da finestre pgeatietle pareti ed aventi una
luce netta non inferiore a 1,00 mq. per ogni ripiagd aprentesi su strade, cor-
tili, passaggi laterali, zone di stacco o chiogtripurché conformi alle disposi-
zioni del presente Regolamento.

Le scale, tuttavia, potranno, invece, essere aaratezzo di condotte di venti-
lazione, munite di aperture ad ogni piano e sfdcedi sopra della copertura
delle scale medesime. La sezione di tali conddtteedtilazione dovra avere
dimensione minima non inferiore ad 1,20 metri.

Negli edifici a due o tre piani fuori terra, ancte plurifamiliari, l'illuminazio-
ne e la ventilazione potranno avvenire a mezzardelna a vetri.

Nelle abitazioni unifamiliari, costituite da nonupdi due piani, la larghezza
delle rampe delle scale potra avere larghezza naiinem. 80 e l'illuminazio-
ne e ventilazione potranno avvenire attraversai gaabitazione.

Dai vani delle scale non potranno ricevere areace dmbienti di abitazione,
cucine e servizi igienici.

Tutte le suddette norme varranno anche per glice@diventi destinazione di-
versa da quella di abitazione, qualora non esispamticolari disposizioni piu
restrittive, di legge o Regolamento.

E' vietato costruire scale di legno quando questeosio piu appartamenti. Es-
se sono consentite solo in abitazioni unifamiliadstituite da non piu di due
piani.

Le pareti del vano scala e degli ascensori al nendon vani abitabili debbono
avere uno spessore minimo di cm. 30, se in muragudacm. 20 se in cemen-
to armato.

Le gabbie delle scale e degli ascensori non deblerce alcuna comunica-
zione con negozi, depositi, autorimesse pubblidfiggine, etc. o0 comunque
con locali non destinati ad abitazioni od ufficivati, salvo nullaosta da ri-
chiedere caso per caso al Comando dei Vigili delcbBu Si richiama inoltre
guanto contenuto nel successivo art. 49.

Per quanto riguarda gli ascensori e i montacascfa riferimento alle specifi-
che norme di legge e di regolamento.
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Art.39 -

Art.40 -

Seminterrati e scantinati

| locali seminterrati non potranno essere adibitiaditazione, uffici e studi

professionali. Essi potranno ospitare attivita caroiali ed industriali, labora-

tori, esercizi pubblici, parcheggi, ripostigli.

In ogni caso essi dovranno avere:

a) pavimenti e pareti efficacemente difesi conmidita con materiali ido-
nei e con intercapedini areate; tali intercapedise su suolo pubblico -
devono avere larghezza rapportata a quella deliapgede e comunque
non superiore a metri 1 al lordo; la chiusura Hiitkercapedini deve esse-
re realizzata con grate in ferro ad elementi t@diistanti non piu di cm. 1,

b) intradosso del soffitto a non meno di mt. 1,00rfterra;

C) vespaio ventilato sotto il pavimento e di aleenbn inferiore a cm. 40.

| locali scantinati potranno ospitare soltanto paggi e attivita commerciali,

con |'osservanza delle prescrizioni di cui ai pa)te c).

Ove gli ambienti seminterrati o scantinati debbassere adibiti ad uso di la-

voro e/o di ritrovo, dovranno corrispondere allspdisizioni vigenti in materia

d'igiene del lavoro o dei pubblici ritrovi.

| progetti relativi agli scantinati debbono conteneltre ai prescritti documen-

ti, lo schema dei sistemi di illuminazione (naterald artificiale) e di ventila-

zione, il tipo e la descrizione dei sistemi di fagmra ed il relativo schema di

impianto di sollevamento delle acque nel caso inafognatura stradale non

permetta un deflusso diretto.

Coperture
Il manto delle coperture a tetto inclinato potraeege eseguito con tegole in cot-

to, piane o curve.

In particolari casi, il Sindaco potra prescriverdipo di manto. La struttura
portante potra essere in legno o in ferro, ma gaeteribile, ai fini della difesa
antincendio, la struttura in cemento armato.

In caso di copertura a terrazzo, la superficiereatdovra essere impermeabi-
lizzata ed avere una pendenza minima dell'1% inavdal facilitare lo scolo
delle acque piovane.

Nelle coperture a tetto dovranno aversi canalirdnda opportunamente di-
mensionati e con pendenza non inferiore allo 0,50&tle coperture a terraz-
zo, il numero dei pluviali con bocchettoni suffisiead assicurare il pronto
scarico delle acque piovane dovra essere di 1grerc® mq. di superficie. Nei
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locali abitabili sotto terrazza o sotto tetto doessere costruita una intercape-
dine parallela alla falda del tetto o alla terrazzesa dovra essere ventilata ed
avere altezza non inferiore a cm. 15 ed essenezatd mediante un solaio non
portante in laterizio armato.

E' consentito sostituire la predetta camera dammopportuni materiali isolan-
ti, purcheé il potere isolante complessivo dellaartyra sia almeno pari a quel-
lo di un muro di mattoni pieni dallo spessore di 6.

E' comunque vietato I'impiego di materiali ecceasiente igroscopici. | tetti,
gualunque sia il loro sistema di costruzione, delbbessere realizzati in modo
tale da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

| tetti con struttura portante in legno, se di lnegza superiore a mt. 30, devo-
Nno essere attraversati, possibilmente verso la en@zzla un muro di sicurezza
contro gli incendi (muro tagliafuoco) dello spessdr almeno cm. 40 e di al-
tezza non inferiore a cm. 50 oltre il manto delgpertura; gli eventuali vani
praticabili posti nel sottotetto saranno separatirdmezzi in muratura; le aper-
ture di comunicazione saranno munite di serramantombustibili e difficil-
mente disgregabili; dovra essere previsto un conamtesso al tetto per ogni
zona compresa fra due muri tagliafuoco.

Gli abbaini dovranno distare almeno mt. 3,00 dddedti muri tagliafuoco.

Il Sindaco, su parere della Commissione Ediliziatrg ordinare che il muro
tagliafuoco venga costruito anche sui muri di coafira le singole proprieta.
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Art.41 -

Art.42 -

Art.43 -

CAPO I
NORME TECNICHE DI IGIENE

Smaltimento delle acque pluviali

Le acque pluviali raccolte dai tetti, dalle terrazz dalle coperture in genere
dovranno essere convogliate al collettore comunalegni caso e vietato lo
spandimento dell'acqua sul suolo pubblico.

Nei canali di gronda e nei tubi pluviali &€ vietatomettere acque diverse da
quelle pluviali.

In caso di rottura verso la strada di un tubo @woeaglie le acque pluviali, il
proprietario dovra, entro ventiquattro ore, appaoatun provvisorio riparo e
immediatamente dopo procedere alla stabile ripangzi

Smaltimento delle acque di rifiuto

Nelle zone ove esiste la fognatura delle acquechiae nere é fatto obbligo ai
proprietari sia delle nuove costruzioni che di tpiebkistenti di allacciarvisi per
lo smaltimento delle acque di rifiuto.

Per le localita sprovviste di fognatura, compresadna rurale, deve essere
previsto un adeguato impianto autonomo.

Ogni manufatto dovra avere caratteristiche taliefastere ad eventuali scosse
sismiche.

In ogni caso, lo smaltimento delle acque di rifidtivra essere previsto in con-
formita della L. n. 319 del 10.5.1976 e successitegrazioni.

Ogni bocchetta di scarico deve essere provvissdahe.

| condotti di scarico delle acque luride dovranssege indipendenti, muniti di
appositi pozzetti di ispezione a chiusura idrayldigubi di aerazione del dia-
metro interno non minore di cm. 5, prolungati sopi@tto dell'edificio, e di
un pozzetto finale di ispezione con sifone.

| condotti di scarico delle acque luride dovrannera diametro adeguato alle
portate, ma comunque mai inferiore a cm. 10 naeeede e a cm. 12 nei col-
lettori, e pendenza non inferiore all'1%.

Igiene del suolo e del sottosuolo pubblico

E' vietato occupare, anche temporaneamente, ibseigpazio pubblico, senza
preventiva autorizzazione del Sindaco, il quale pooordarla, dietro paga-

mento della relativa tassa, quando ritiene I'oczigree stessa non contrastante
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Art.44 -

con le esigenze urbanistiche e con il decoro cittad non dannosa alla pub-
blica igiene.

Per l'attraversamento dei marciapiedi da parteseieoli allo scopo di entrare
negli stabili od uscirne deve essere richiestacah@he la costruzione dell'ap-
posito passaggio carraio, che dovra essere ubitatmdo da non comportare
molestia al transito o abbattimento di alberi flaaggianti il marciapiede. Non
sono permesse luci o prese d'aria, di qualunquaespeel suolo pubblico, sal-
vo quanto disposto al precedente art. 41.

Camini e scarichi di vapore a gas

Ogni focolare, caldaia ed apparecchio di combustiargenere dovra disporre
di una canna fumaria opportunamente isolata, pgaitanal di sopra del tetto in
modo da assicurare il tiraggio.

Le canne fumarie connesse ad apparecchi di corobestu impianti industria-
li, collettivi e di riscaldamento devono essereatiotdi idoneo sistema per la
depurazione del fumo. | condotti del fumo e deboaldebbono essere di mate-
riale inconbustibile, inalterabile al calore.

Ne é vietata la costruzione in vista sulle parsteme dei muri, a meno che
detti condotti non costituiscano elemento arclatetto e decorativo.

Quando i condotti vengono realizzati all'esterno rdari devono essere cir-
condati da murature piene o da pareti in cememt@i@, opportunamente iso-
late.

Per i gas provenienti da lavorazioni di particolaogivita o provenienti da sca-
richi di motori ed apparecchi, debbono essere wggdortuni accorgimenti ed
apparecchiature atti e a evitare danni a persause sia nell'ambiente di la-
voro che nel vicinato.

In ogni caso devono essere osservate le norme ¢omguinamento atmosferico.

Art.45 - Locali per il temporaneo deposito dei rifuti solidi urbani Sacchetti a perdere

In ogni edificio i rifiuti solidi dovranno esseraacolti, a cura degli abitanti,
negli appositi sacchetti a perdere, i quali dovoaessere riuniti in un ambiente
a piano terreno, direttamente accessibile, contiparebili e pavimento im-
permeabile, dotato di scarico con chiusino idraylidi presa d'acqua e di ac-
corgimenti antiratti.

Nel caso in cui gli edifici dispongano di area pwmte e siano accessibili di-
rettamente dalla via pubblica, tale ambiente pessere sostituito da un appo-
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sito manufatto da collocare sul terreno di progriet prossimita dell'accesso
dalla via pubblica.

Il locale o manufatto di raccolta non & da prevedmio nel caso di edificio
monofamiliare.

Art.46 - Efficacia del vigente Regolamento di igieg
Per quanto riflette le norme igienico-sanitaridasiriferimento a quanto pre-
scritto dal vigente Regolamento di Igiene e Sanita.
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TITOLO 1l

NORME RELATIVE ALLA STABILITA' E SICUREZZA DEI FABB  RICATI

CAPO |

NORME COSTRUTTIVE E REQUISITI TECNICI DEI FABBRICAT |

Art.47 -

Art.48 -

Norme generali di buona costruzione

Coloro che dirigono ed eseguono lavori di costmeie/o modificazione di e-
difici, devono provvedere, sotto la loro persomalsolidale responsabilita, af-
finche le opere siano compiute a regola d'artscaro solide e siano rispon-
denti alle prescrizioni di legge.

Per le strutture in conglomerato cementizio, sereplarmato e precompresso,
debbono essere scrupolosamente osservate le &pprestrizioni di legge e i
regolamenti vigenti all'atto della loro esecuzione.

Per gli altri materiali da costruzione debbono esssservate le norme fissate
per la loro accettazione da parte del MinisteroLdeori Pubbilici.

Sono vietate le costruzioni permanenti aventi gtratportanti e pareti costrui-
te da travi in legno e tavole. Sono ammesse caostruin legno solo per mo-
stre ed esposizione temporanee, previo nulla adt€amando Provinciale dei
VV.FF. Le strutture e gli impianti elettrici dovnao rispondere alle prescrizio-
ni di sicurezza C.E.I.

Norme di prevenzione antincendio

Al fine dello smaltimento dei fumi accidentalmeisumulati nelle gabbie di
scala, queste, qualora servano quattro o piu planranno essere sovralzate di
almeno m. 1,50 sopra la copertura ed avere, natigtipdi sovralzo, finestre fa-
cilmente apribili, e, se coperte da lucernai a,\epliesti dovranno essere retinati.
Ogni vano di scala dovra essere in diretta comuaiooa con strade o con cor-
tili aperti. Potranno essere adottate soluzionedig qualora dette soluzioni
abbiano ottenuto, caso per caso, I'approvazioneamepetente Ufficio Provin-
ciale dei VV.FF.

Gli edifici adibiti ad uffici, depositi commercialofficine industriali, alberghi,
scuole e collegi dovranno essere provvisti di alongue scale continue, oppor-
tunamente distanziate una dall'altra, quando l'eogerta dall'edificio sia su-
periore a 450 mq. e fino a 700 mq.

Se l'area coperta é superiore a 700 mg. dovraeegsedisposto un numero
maggiore di scale in proporzione all'eccedenz#é una scala in piu ogni 350
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mg. e frazione, ammettendosi di poter ritenerectnabile un residuo non su-

periore ai 175 mq. Negli edifici di uffici o deptsaventi oltre 10 mt. di altez-

za (all'ultimo piano servito), ogni scala dovraegeslarga non meno di mt.

1,20.

Il pozzo dell'ascensore che non sia nella gabbicala dovra essere comple-

tamente chiuso da pareti resistenti al fuoco Idiglevono avere lo spessore
non minore di cm. 30 se in muratura e non minorendi 20 se in cemento ar-
mato.

Nelle vie e nei cortili larghi meno di 8 m. le gdendovranno essere realizzate

in materiali resistenti al fuoco.

Le membrature metalliche portanti (colonne, travcastellature ecc.) negli e-

difici adibiti a deposito di materiale combustibdenei casi prescritti dall'Auto-

rita competente, dovranno essere adeguatamenggtprodntro il fuoco.

| progetti relativi ad edifici destinati ad atti&iindustriali o commerciali, a bi-

blioteche, archivi, musei, gallerie, alberghi, deumspedali, collegi o simili,

nonché quelli ove é previsto un impianto centraliezdi riscaldamento a com-
bustibile solido, liquido o0 gassoso, cosi comeogptti di autorimesse, pubbli-
che o private, devono essere sottoposti a preemtitla osta da parte del

Comando Provinciale dei VV.FF., ai sensi degli.&8& e 37 del D.P.R. n. 547

del 27.4.1955 e successive modifiche e/o integnazio

Per quanto concerne le coperture a tetto in legmiclsiama il precedente

art.42.

| condotti del fumo dovranno:

a) essere costruiti con materiale incombustibile emodo che si possa facil-
mente provvedere alla loro pulitura.

b) Essere provvisti di bocchette e sportelli pepézione e pulitura. Gli spor-
telli dovranno essere distanti possibilmente mddQogni struttura in le-
gno, a perfetta tenuta, e costruiti con materegistenti al fuoco ed isolati
termicamente dalle strutture adiacenti.

c) Essere sopraelevati sulla copertura di almen@ ed ubicati in modo da
evitare, in ogni caso, che le esalazioni ed il fuabbiano ad arrecare dan-
no o molestia e pericoli agli edifici vicini, edsese muniti, in ogni caso, di
mitra girevole e camera di sedimentazione.
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Art.49 - Requisiti di stabilita delle costruzioni - Edifici pericolanti
Quando una casa, un muro ed in genere qualungbadalo parte di essa mi-
nacci pericolo, i proprietari, i conduttori e gbaupanti sono in obbligo di dar-
ne immediatamente denuncia al Comune, e, nei casgdnza, provvedere ad
un primo tempestivo intervento per allontanare laaccia.
L'Amministrazione Comunale, ricevuta notizia cheadlificio o un manufatto
presenti pericolo e che un lavoro sia condotto adonda destare fondata pre-
occupazione nei riguardi della pubblica incolumdé&pone i dovuti accerta-
menti e adotta i provvedimenti di competenza assdall'art. 69 della L.R. n.
17 del 18.3.1955 sull'ordinamento degli Enti Locali
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TITOLO IV

NORME SPECIALI PER EDIFICI A DESTINAZIONE PARTICOLA RE

Art.50 -

Art.51 -

Art.52 -

Edifici ad uso interesse collettivo

Gli edifici o parte di essi destinati ad albergloggio o ricovero temporaneo
di persone, o aventi particolare destinazione diasgli interesse pubblico, do-
vranno corrispondere alle norme piu restrittivetatet da leggi, regolamenti,
prescrizioni di Pubblica Sicurezza e disposiziaulias prevenzione degli in-
cendi.

Dovra inoltre curarsi che le autorimesse e le ofidisultino attrezzate in mo-
do che i rumori prodotti dai motori, siano essatel agli autoveicoli ospitati
che al macchinario o alla attrezzatura relativa klvorazione o alla gestione
del locale, non arrechino molestia o disturbo ali#azioni vicine.

Edifici per aziende industriali - commercili - agricole

Qualora si tratti di edifici o locali per azienaelustriali, commerciali, agricole
e loro dipendenze, in cui debbono presumibilmesse® addetti piu di cinque
operai, l'interessato dovra dare notizia all'lsgpetb del Lavoro competente
per territorio, per i provvedimenti di sua compe®im conformita alla legisla-
zione vigente.

| progetti relativi, oltre che alle prescrizionilggesente Regolamento, dovran-
no osservare quelle del sopracitato Regolamergedé.

Dovra disporsi un adeguato numero di servizi igigmistinti per sesso; dovra
comunque essere previsto almeno un servizio igiemigstituito da vaso e la-
vabo, per ogni venti persone e di adeguati spagleatiocce.

Particolare cura dovra dedicarsi allo smaltimergorifiuti, che devono essere
resi innocui ed inodori, osservando le norme charse fissate dal Comune.

| progetti relativi a qualsiasi attivitd industeatlevono essere corredati da una
relazione contenente la descrizione dei cicli dofazione dei prodotti liquidi
o sedimentabili da eliminare attraverso i liquaendei prodotti gassosi con l'il-
lustrazione degli accorgimenti per evitare la conteazione dei liquami e del-
l'atmosfera.

Depositi - Magazzini
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Art.53 -

| muri avranno intonaci lisci e pitturati; quelli depositi e magazzini di derrate
alimentari dovranno essere verniciati o rivestn enateriale liscio, imperme-
abile o lavabile fino all'altezza di mt. 1,80 davpnento.

| pavimenti dovranno essere costruiti in modo daseatire un abbondante la-
vaggio; il pozzetto di raccolta dell'acqua dovrsees sempre munito di chiusu-
ra idraulica.

L'illuminazione e la ventilazione dovranno esseimee alla destinazione.

Si dovra ottemperare, specie in caso di depositgederi alimentari, alle nor-
me per la lotta alle mosche.

Dovranno essere previsti adeguati servizi igienan antibagno, spogliatoi e
docce, con almeno un servizio igienico per ogncidaeldetti. | servizi igienici
devono essere separati per sesso e dotati di gntiba

Case rurali

Sono considerate case rurali le costruzioni ubinatie zone classificate come

agricole o destinate al funzionamento delle aziemgigcole, mentre non sa-

ranno considerate tali le case che, pur sorgendetite zone, abbiano carattere
residenziale, anche se stagionale, come villenvitthalets, etc.

Le case rurali dovranno corrispondere alle seguwmtne, integrative di quelle

dettate dal P.R.G. e dal presente Regolamento:

a) Ogni abitazione deve essere fornita di uno olgmali appositi, atti a ga-
rantire la buona conservazione dei prodotti e dadlate destinate al con-
sumo familiare.

Tali locali non possono avere superficie complessinperiore a 1/5 del-
I'intero edificio.

b) E'fatto divieto di usare i locali adibiti adiwzione, anche temporanea, per
la conservazione o manipolazione dei prodotti adjric

c) | dormitori dei lavoratori avventizi addetti lccolto dei prodotti agricoli
devono essere di almeno 15 mc. per ogni indivicimtato, bene asciutti e
con aperture che permettano facilmente il ricandeidaria dall'esterno.
Detti ricoveri devono avere un servizio igienicorjadoccia, vaso, lavabo
e bidet) per ogni 10 persone.
| servizi igienici devono essere divisi per sesseeono essere immedia-
tamente contigui ai dormitori.
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Art.54 -

d) Le abitazioni rurali debbono essere collegate @ili vicina strada comu-
nale o vicinale da una strada percorribile in qugriodo dell'anno, di lar-
ghezza tale da consentire I'accesso agli autoveicol

e) Nelle case coloniche le porte e le finestreedelicine e dei locali adibiti a
deposito di commestibili devono essere munite dii\a&ti ad impedire
I'entrata delle mosche.

Le stalle, le concimaie, i depositi di materialdgrpscibile debbono essere
dotati di disinfettanti.

Le raccolte di acqua stagnante che siano a distamzere di 100 metri
dalle abitazioni, debbono essere cosparse di stesttte ad impedire il ri-
prodursi ed il propagarsi di insetti nocivi.

f) Il Sindaco, nellinteresse dell'igiene del sueldell'abitato, potra fare ese-
guire ispezioni dai funzionari e da agenti comumlfine di constatare
l'osservanza delle norme vigenti.

Ricoveri per gli animali

Non sono ammessi, al di fuori delle zone E di ¢lR.&.G., ricoveri per gli a-
nimali anche da cortile. In dette zone E non € epti® costruire abitazioni a
distanza inferiore a mt. 30 dai muri perimetrali deoveri degli animali, ov-
vero al di sopra dei medesimi. Quando non sia atsuoknte possibile distan-
ziare l'abitazione, il Sindaco, sentita la Comnaissi Edilizia, potra consentire
la costruzione di case in aderenza ai muri di dietiveri, i quali perd non po-
tranno comunicare con i locali destinati ad abtaei né avere aperture nella
stessa facciata ove si aprono le finestre di abitgza distanza minore di mt.
3,00 da queste.

La distanza delle abitazioni non dovra essereioriea mt. 50 per le porcilaie.
Qualunque locale adibito a ricoveri di animali dbessere costruito in manie-
ra da impedire assolutamente il disperdimento eekho circostante dei li-
guami e delle materie di rifiuto ed essere bemngnihato e ventilato; I'altezza,
misurata dall'imposta della copertura, non dovseresminore di mt. 3,00. La
cubatura dovra essere di almeno mc. 22,00 percagna di bestiame grosso, di
almeno mc. 30,00 per ogni bovino, di almeno mcpé5ogni capo di bestiame
minuto e di almeno mc. 3,00 per gli animali da itert

Al ricambio dell'aria si provvedera anche con fires wasistas.

| pavimenti, le cunette di scolo e le mangiatoi&asao costruite con materiale
impermeabile; le cunette, inoltre, devono conflilr@pposito pozzetto, pure a
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Art.55 -

pareti impermeabili, collocato fuori dal ricoverce pareti dei locali devono
essere intonacate a cemento e rivestite con matémaermeabile all'altezza
di mt. 2,00 dal pavimento.

Ove sia possibile, gli abbeveratoi saranno alintenta acqua corrente od al-
meno sara disposto che essa scorra e si rinnoendabtemente dopo I'abbe-
veratura. Tutti gli spigoli dovranno essere listisgrotondati.

Dovra curarsi la protezione contro le mosche coisalle alle finestre e tende
a bacchette alle porte ed impiegando eventuali moisic.

Le stalle per vacche da latte devono essere sepaagti ovili, porcili, pollai,
ecc. mediante tramezzi in muratura fino al sofféteon debbono essere in
comunicazione con i medesimi a mezzo di porte estire; dovranno inoltre
essere completate di locali destinati alla lavatlgiarecipienti e al deposito ed
alla filtrazione del latte, dotate di acqua potalaibn pavimenti lavabili.

Le deiezioni ed il letame prodotto dal bestiamerdomo essere allontanati o-
gni giorno e portati alle apposite concimaie.

Il fienile, nel caso eccezionale che sia stata eotitg la continuita nel fabbri-
cato, dovra essere separato da un muro tagliafdoowattoni o calcestruzzo
dello spessore non inferiore a cm. 40.

Detto muro dovra proseguire oltre al manto di caparper una altezza non in-
feriore a mt. 1,00.

Tutti i fienili dovranno essere muniti di particalaccorgimenti per facilitarne
l'operazione.

La tenuta di animali dovra, in ogni caso, essetereazata dalla Autorita Co-
munale.

Concimaie

Le concimaie possono essere consentite solo nafle E di P.R.G. Per la co-
struzione ed ubicazione delle concimaie e per atte del letame dovranno
osservarsi le prescrizioni delle Leggi Sanitarigewiti e quelle particolari che
saranno impartite di volta in volta dagli organnguetenti. Le concimaie do-
vranno essere impermeabili, a distanza non infereoiquella stabilita per le
stalle dalle case di abitazione, dai pozzi, dagfjugdotti e dai serbatoi dell'ac-
gua potabile, nonché dalla pubblica via e ad ugllbvinferiore all'apertura del

pozzo dell'acqua potabile.

La superficie della concimaia non deve essereiorea mq. 4,00 per ogni ca-
po di bestiame tenuto nella stalla.
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La platea di ammassamento del letame deve possgldstessi requisiti della
concimaia ed essere dotata di muretto perimetrade @inette di scolo per
condurre i liquami nella fossa di macerazione epoearetti.
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Art.56 -

Art.57 -

TITOLO V
NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
CAPO |
DISPOSIZIONI RELATIVE Al CANTIERI

Formazione dei cantieri

Quando debba procedersi alla riparazione od al&uzione di un'opera edili-
Zia prospiciente su una via od altro spazio pubbl& zona ove dovra svolger-
si il lavoro deve essere recintata mediante assitato da palizzate di suffi-
ciente robustezza, secondo le prescrizioni cheasardi volta in volta imparti-
te dall'Autorita Comunale all'atto del rilascio ltlitorizzazione ad occupare |l
suolo pubblico.

Le recinzioni dovranno avere spigoli smussati, resdetate in ogni spigolo di
lanterne rosse facilmente visibili a media distamaantenute accese, a cura di
chi gestisce il cantiere, durante l'intero orarlla pubblica illuminazione
stradale ed avere porte apribili verso l'internaniteudi serrature o catenacci
che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospeasiei lavori.

Le recinzioni devono essere realizzate in mododalgarantire la visibilita a-

gli incroci.

Il primo ponte di servizio non potra essere cottrad altezza inferiore ai me-
tri 2,50 dal suolo e dovra essere costruito in mddaostituire sicuro riparo
per lo spazio sottostante.

All'ingresso dei cantieri dovra apporsi una tabsdeante I'oggetto dei lavori, i
nominativi dei titolari della concessione edilizikll'assuntore dei lavori (o del
responsabile di cantiere in caso di costruziorecomomia), del progettista, del
direttore e dell'assistente dei lavori, ed il nuoneda data di rilascio della con-
cessione stessa.

Nei cantieri dovranno provvedersi idonei servizergci per i lavoratori.

Per tutto quanto non espressamente disposto redrieeRegolamento, si rin-
via alle norme E.N.P.I. e alle altre norme vigentmateria di impianti ed at-
trezzature di cantiere e di incolumita e sicuredidavoro.

Sgombero e trasporto dei materiali

Le materie terrose e gli altri materiali provenietdgli scavi e dalle demoli-
zioni, quando non siano utilizzabili, debbono esseasportati agli appositi
luoghi di scarico.
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Art.58 -

| materiali scaricati debbono essere spianati idartale da non lasciare cavita
ed altre ineguaglianze che si prestino al ristatgile acque.

| mezzi impiegati nel trasporto del materiale dowm@ essere caricati e condot-
ti in maniera tale che nessuna quantita del métensedesimo venga sparsa
durante il tragitto. Quando si verifichi uno spangnto di materiale sulla pub-
blica via, il costruttore deve provvedere immediz¢ate alla completa elimi-
nazione del materiale versato.

Il costruttore deve mantenere la via pubblica cdstaente sgombra e pulita.
Eventuali lavori di ripristino del suolo stradaledepulizia dello stesso - ove
non effettuati dal costruttore - saranno eseguiteira dellAmministrazione
Comunale e a totale spesa del proprietario. Dpttses quali risulteranno dalla
liquidazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, dovranessere rifuse entro dieci
giorni dall'avviso di pagamento.

Il proprietario che interrompa per qualsiasi ragidasecuzione dei lavori deve
adottare quelle misure necessarie per l'eliminazdipericoli per l'incolumita,
per l'igiene pubblica e per garantire la solidiédial parti costruite ed il decoro
cittadino.

Rimozione degli impianti di cantiere

Immediatamente dopo il compimento dei lavori, isttattore deve provvedere
alla rimozione di ponti, barriere o recinzioni pqeer il servizio dei medesimi,
restituendo alla circolazione il suolo pubbliccelib da ogni ingombro e impe-
dimento. In caso di inadempienza, il Sindaco potdinare l'esecuzione d'uffi-
cio in danno del proprietario e salvo le sanziaevfste dalle norme vigenti.
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CAPO 1l

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL SUOLO ED IL SOTTOSUOLO

Art.59 -

Art.60 -

Art.61 -

PUBBLICO

Rinvenimenti e scoperte

Oltre a quanto prescritto dalle leggi circa l'ogblidella denuncia all’Autorita
competente da parte di chiunque compia scopenpeedumibile interesse pa-
leontologico, etnologico, archeologico, storico atistico, il committente, il
direttore dei lavori e l'assuntore sono tenuti gnatare immediatamente al
Sindaco i ritrovamenti e le scoperte che dovesgerndicarsi nel corso dei la-
vori.

Analoga segnalazione va fatta in caso di reperimédnbssa umane. Il Sindaco
adotta i provvedimenti di legge.

Lavori nel pubblico sottosuolo

E' vietato eseguire scavi o tagli di pavimentazidnstrade pubbliche o aperte
al pubblico transito per piantarvi pali, immettereollocare condutture nel sot-
tosuolo, costruire o restaurare fogne, senza ceiwes 0 autorizzazione del
Sindaco in cui siano specificatamente indicateden® da osservarsi nell'ese-
cuzione dei lavori.

Il rilascio della suddetta concessione o autorimrez € subordinato al paga-
mento della relativa tassa e alla prestazione dallanzie richieste. Il ripristino

del pavimento stradale, dei marciapiedi o di aitenufatti alterati dal titolare

della concessione e/o dell'autorizzazione o pesaali questi, verra eseguito
dal Comune a spese del titolare stesso.

Installazioni su spazio pubblico

Tutte le installazioni - permanenti o temporansa spazio pubblico sono sog-
gette al rilascio di Concessione Edilizia.

In tali casi, il richiedente dovra allegare allehiesta I'atto di concessione del
suolo in luogo del titolo di proprieta.

Non potranno essere rilasciate concessioni pei dunéndita non compatibili
con le previsioni degli strumenti di pianificaziodella rete commerciale.

Non potra essere rilasciata concessione ediliziairppianti - temporanei o
permanenti - che non siano dotati di particolaeigpestetici, che siano adibiti
a vendita di prodotti maleodoranti, che costitumcatralcio alla circolazione
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pedonale e veicolare, che impediscano o distudaingsibilita dagli immobili
adiacenti e dai veicoli in transito o che nuocciacmmunque, alla sicurezza
degli immobili adiacenti.

Art.62 - Rimozione di opere che occupano spazio pblico
Il Comune potra prescrivere per ragioni di pubbliici@resse la demolizione o
la rimozione di opere costruite sul suolo pubbliceporgenti nello spazio so-
vrastante, quali balconi, gradini, scale e sedilemi, paracarri, servizi igieni-
ci, grondaie, tettoie, sovrapassaggi, imposte diepe finestre a piano terreno
che aprono all'esterno.
La demolizione o rimozione dovra comunque esseggleta in occasione di
restauri totali dell'edificio o delle parti in quese.
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CAPO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - SANZIONI PENALI

Art.63 - Riferimento alla vigente legislazione ansismica
Ogni opera di consolidamento, restauro conservatigstrutturazione edilizia,
ampliamento e sopraelevazione, nonché ogni nuosauzione dovra avere
requisiti tali da corrispondere alle prescriziontisismiche contenute nelle vi-
genti leggi, decreti e regolamenti ministeriali camenti le costruzioni in zone si-
smiche.

Art.64 - Sanzioni per manomissione di opere pubblie
E' severamente proibito manomettere le opere pehblistrade, fognature, ac-
guedotti, ecc.) per qualsiasi motivo e ragionezada preventiva autorizzazio-
ne comunale ed il versamento di congruo deposiiaiocaale da stabilirsi dagli
uffici competenti.
| trasgressori saranno perseguiti a norma di legge.

Art.65 - Disposizione finale
Per quanto non previsto nel presente Regolamerappdicano le leggi e i re-
golamenti vigenti in materia.
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